Dulezité informace pro uzivatele bytovych jednotek
vsouvislosti s instalovanim rozdélovaéi topnych
nakladii - RTN

1.

5.

Rozdélovace topnych ndkladii jsou pomérové mérige. Indikované jednotky o
spotiebé nejsou vyjadfeny v GJ ani vkWh. Jsou to bezrozmérné jednotky nebo
dilky, které jsou vztaieny ke spotfebni sloice nakladii za zG&tovaci obdobi.
Vyjadrenim je hodnota jednoho dilku v KE. Zdkladni slozka nakladi, kterd podle
platné legislativy Cini 30 ai 50% z celkovych ndkladi, je vztaZena k zapotitatelné
podlahové plose jednotlivych bytii nebo nebytovych prostorii v bytovém objektu.
Zbytek nakladd tvofi spotifebni slozku.

Indikované mnoistvi tepla na RTN je odrazem chovéni kaidého ufivatele bytu,
zplisobem provedené regulace tepla v bytové jednotce a zpiisobem vétrani bytové
jednotky. Je zde pfimd vazba na nastaveni optimdini teploty v byté termostatickou
hlavici.

Nastaveni referencnich teplot v jednotlivych mistnostech bytli na termostatické
hlavici by mélo optimalizovat vasi celoroéni spotfebu v zavislosti na dosaZeni
teplotniho komfortu. Vypoctova vnitini teplota v otopném obdobi pro obytné
mistnosti je, podle vyhlasky 194 z roku 2007, 20°C a kazdy stupefi navic znamen4 za
rok zvy3eni nakladd v priméru o 6 %.

Nepretapéjte zbytecné obytné mistnosti a spravné vétrejte. To znamend,
nenechavejte dlouhodobé oteviené ventilaéni otvory, pokud odchizite mimo
domov. Vétrejte tim zplsobem, Ze termostatickou hlavici po dobu kritkodobého
intenzivniho vétrini pii otevieném okné, nastavite na znacku 0 pfipadné na spodni
hranici danou aretaci hlavice. Po zavieni okna nastavte hlavici op&t na referenéni
teplotu v mistnosti, napf. 3 — odpovidajici zhruba 20°C. Pokud nechite oteviené
okno a otevieny termostaticky ventil s hlavici, dojde k postupnému ochlazeni
hlavice a ta déd pokyn termostatu kotevieni ventilu. Spotfeba tepla se rychle
zvysuje a jsou indikovany dalsi spotiebni dilky na RTN.

V priibéhu otopného obdobi neuzavirejte Uplné termostatické ventily v bytech,
nechte hlavice nastavené alespofi na stupei 1-2, coi znamend temperovani
mistnosti na 16°C — 18°C. Je to dulleZité pro tepelnou stabilitu objektu, kterd je
v rozmezi 17°C — 22°C a z hygienickych diivodii, aby nedochazelo k vihnuti a plisnim.
Viichni uZivatelé bytii by se méli na ni solidarné podilet. Pokud néktefi uZivatelé
byt budou celoro€né uzavirat termostatické ventily, znamena to, Ze ostatni budou
pfispivat na jejich tepelny komfort v byté a platit za né.

Je potFeba si rovnéZ uvédomit skutecnost, Ze i kdyZ néktefi uZivatelé byt budou
mit na RTN za ztuctovaci obdobi indikovany 0, ( je to moZné za pFedpokladu, Ze
termostaticka hlavice bude neustile nastavena na 0, a nemusi to znamenat , Ze
pfistroj méFi Spatné), zaplati i tak za spotfebni sloiku, podle vyhlasky & 269/2015
Sh., § 3, odst. 2, kde se piSe, ie rozdily v ndkladech na vytapéni pfipadajici na m2
zapotitatelné podlahové plochy nesmi prekro€it u pfijemcii sluieb, kde jsou
instalovdna zafizeni pro rozdélovani ndkladi na vytapéni, vzictovaci jednotce
hodnotu o 20% nizsi a hodnotu o 100 % vy3si oproti priméru zdctovaci jednotky
vdaném zlctovacim obdobi. Pokud dojde k prekrofeni pfipustnych rozdild,
provede poskytovatel sluieb dpravu vypoctové metody u pfijemcii sluZeb, u nichi



doslo kprekroéeni nékteré stanovené hranice. Spotfebni sloiku rozdéli
poskytovatel sluieb mezi koneéné spotfebitele Gmérné vysi namérh indikitord
vytdpéni s pouiitim korekci a vypottovych metod, které zohlediiuji i rozdilnou
ndrotnost vytapénych mistnosti na dodavku tepelné energie danou jejich polohou.

7. Doporutujeme vybavit jednotlivé obytné mistnosti pokojovymi teplomeéry, abyste
méli aktudini informaci o teplot a soufasné se uijistili, #e termostaticky ventil
s hlavici je piné funkéni. Uvédomte si, Ze p¥i nastaveni hlavice na stupen 3, a pfi
dosaZeni teploty v mistnosti 20°C - méfeno uprostfed mistnosti cca 1 metr nad
zemi, je vas ventil v pofadku a miZe to znamenat i na dotek chladny radiitor. O
spravné funkci termostatického ventilu se presvédéite otevienim hlavice na
kratkou dobu na maximum a pozorovénim, zda otopné téleso se postupné ohfiva
v horni tfetiné po celé délce. Sougasné sledujte i va3 pokojovy teplomér, zda doglo
postupné ke zvyieni teploty v mistnosti.

8. Ekonomickym a spravnym chovinim miZete vyrazn& ovlivnit své platby za doddvku
tepla, aniZ byste museli neustile zavirat topeni, Pravideln& kontrolujte nastaveni
svych termostatickych ventilii a souasné i spravnou funkci indikatord.

9. Pokud mate instalovany indikatory s radiovym odeétem, (idaje o va$i spotfebé si
muZete neustdle kontrolovat. DileZity je pro vés udaj o aktudlni spotfebd na
displeji bez oznafeni a dile (daj na displeji spismenkem M, ktery vam davs
pfehled o vasi spotfebé za uplynulé zitovaci obdobi a ktery uvidite cely rok.
Jenom pfipomindme, Ze celorocni spotfeba se automaticky uklada do paméti 31.12.
a indikator natita opét od nuly. Dalsi Gdaje souvisi s typem pfistroje a kontrolnimi
funkcemi a nemusi vés tplné zajimat. DileZity je viak tdaj o chybé& pFistroje, ktery
na displeji uvidite pod oznacenim ERROR a to je potfeba nahlésit na vybor SVJ nebo
pFedstavenstvo druiZstva k zajiSténi vymény RTN nebo opravy.

10. Spréavné provedenym vyregulovanim otopné soustavy na paté domu, jednotlivych
stoupackach a termostatickych ventilech v bytech, nepfetdpénim objekt( a naopak
udrZenim tepelné stability objektu v prib&hu celého dne, lze docilit zajimavé
Uspory v doddvce tepla a tim i niZsi platby pro uZivatele bytovych jednotek. Pokud
se dokaZe optimalizovat i odbérovy diagram tepla pro pfFisluiné ziétovaci obdobi,
mohou Gspory byt i v fadu desitek procent.
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